
Równiarka 

samojezdna

Równiarka samojezdna służy głównie do wyrównywania terenu, 
kopania rowów, skrawania skarp, spychania ziemi, spulchniania gleby, 
odśnieżania dużych obszarów, takich jak autostrady, lotniska, pola 
uprawne itp. Może być również wykorzystywana do ciężkich prac. Jest 
to niezbędna maszyna budowlana do budowy dróg i obiektów 
wodnych, ulepszania gruntów rolnych itp. Niniejsza specyfikacja 
dotyczy maszyny typu GR2205AT.

DZIAŁ MASZYN DROGOWYCH XCMG



DZIAŁ MASZYN DROGOWYCH XCMG

Wykorzystanie układu hydraulicznego wrażliwego na obciążenie, niewielka siła 

sterowania, dobre wyczucie sterowania, większa czułość.
Technologia zmiennej mocy silnika, większa efektywność energetyczna. Inteligentna 

technologia sterowania wentylatorem umożliwia zmianę prędkości wentylatora w 

oparciu o wykrywaną w czasie rzeczywistym temperaturę systemu, niskie zużycie 

energii i niski poziom hałasu.
Mocniejsza oś napędowa o długiej żywotności i większej niezawodności.

Nowa kabina zapewnia lepszą widoczność z przodu, zoptymalizowaną przestrzeń 
wewnętrzną

Kontrola i ogólny układ wewnętrzny, aby spełnić wymagania ergonomiczne i zapewnić 

wyższy poziom komfortu.

Optymalne rozmieszczenie przewodów klimatyzacji, integracja z wystrojem wnętrza kabiny, 

lepszy efekt klimatyzacji.

Zaawansowana technologia antywibracyjna i redukcja hałasu, niski poziom hałasu całej 
maszyny.

Urządzenie robocze jest bardziej niezawodne dzięki zintegrowanemu urządzeniu do 

ustawiania kąta, wytrzymałemu wspornikowi obrotowemu i przekładni ślimakowej z 

zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Pozycja Zawartość Wartość
Model silnika WP8G245E671

Moc znamionowa/prędkość 180 kW/2200 obr./min

Wymiary maszyny (standardowe) 9543 x 2625 x 3432 mm

Masa maszyny (standardowa) 17000 kg

Specyfikacja opon 17,5-25

Prześwit (oś przednia) 560 mm

Rozstaw kół 2156 mm

Długość – od przedniej osi do tylnej osi 6462 mm

Długość od środkowego koła do tylnego koła 1538 mm

Do przodu 5, 10, 13, 22, 28, 46 km/h

Do tyłu 5, 13, 28 km/h

Siła trakcyjna f=0,75 >111 kN

Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień >25%

Ciśnienie w oponach 260 kPa

Ciśnienie w układzie roboczym 24,5 MPa

Ciśnienie w skrzyni biegów 1,6–1,8 MPa

Maksymalny kąt skrętu przedniego koła +48°

Dopuszczalny kąt nachylenia przedniego koła +17

Maksymalny kąt oscylacji, przednia oś +15

Maksymalny kąt oscylacji, skrzynka równoważąca Przód 15°, tył 15°

Maksymalny kąt skrętu, rama +25°

Minimalny promień skrętu 7,7 m

Maksymalny prześwit nad ziemią 480 mm

Maksymalna głębokość cięcia 755 mm

Maksymalny kąt nachylenia 90

Kąt cięcia Przód 40°, tył 5
Kąt obrotu 360

Ostrze

Długość x wysokość 3965 x 610 mm

Płyn chłodzący 36 l

Zbiornik paliwa 390 l

Silnik 27 l

Skrzynia biegów 38 l

Skrzynia wyrównawcza 75 l na

Oś napędowa 25 l

Olej hydrauliczny 65 l
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GR2205AT
Wydajność i charakterystyka

Główne wymiary


